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Deney laboratuvari miidirii S.V. Zamorina
/imza ve miihiir/

Uriin adi:

Uriin kalite ve giivenlik gostergelerini diizenleyici belge:

Uretici ad1 ve adresi:

Deney i¢in esas:

Numune se¢imi hakkinda bilgiler:

Deney yepilacak numune adedi, kiitlesi:

Numune akabul tutanak numarasi ve tarihi:

Akkreditasyon belgesi No.RA.RU.21CA55
Akredite sahlar siciline bilgi kayit tarihi: 22.05.2017.

DENEY RAPORU NO.57-c, 10.09.2018 tarihli

“Betomiks-ITH” beton hidroizolasyon katki maddesi
TU 5745-047-047440886-2013 “Betomiks-ITH” beton hidroizolasyon katki maddesi. Teknik sartname

Federal devlet biitge bilim kurumu olan “Rusya bilim akademisi Ural bélgesi departmani Teknik kimya Enstitiisii” (ITH
UrO RAN). Perm sehri, Koroleva sok, 3

Teknik sartname No.31/18, 04.07.2018 tarihli

“INNSTROYSERT” insaat sektériinde iiriin belgelendirme makami. Akkreditasyon belgesi No.RA.RU.11CM40
28.07.2017 tarihli. Perm sehri, Petropavlovskaya sok, 113/401

Tutanak No.31/1, 04.07.2018 tarihli, Tutanak No.31/2, 27.08.2018 tarihli

“INNSTROYSERT” Insaat sektériinde iiriin belgelendirme makami

150 mm ¢apli, 150 mm ytikseklikli 12 adet silindir seklindeki, B30 mukavemet sinifli agir betondan mamiil, “k”
endeksli numuneler, - deney numuneleri; b, g” endeksli — ana numuneler, “Betomiks-ITH” beton hidroizolasyon katki
maddesi ile islenmis.

“Betomiks-ITH” kuru katki maddesi karistm1 numunesi — 5 kg.

No0.2708/3, 27.08.2018 tarihli

Etiketleme Deney tarihi Olgiilen gosterge (OG), dlciim birimi Diizenleyici belgeye Test metodu diizenleyici Deney sonuglari
Numune Deney gore deger belge ad1
segiminde Labroatuvarn Bagimsiz degerler Ortalama degerler
1 2 3 4 5 6 7 8
2708/31.1 28.08.2018 0,51 0,50
2708/31.2 29.08.2018 Nem orani, % En fazla, 1 GOST 8735-88 0,49
2708/31.3 Bélim 10 0,49
Numune 1
Deney raoporu No.57-c, 10.09.2018 tarihli
Etiketleme Deney tarihi Olgiilen gosterge (OG), dlgiim birimi Diizenleyici belgeye Test metodu diizenleyici Deney sonuglari
Numune Deney gore deger belge adi
segiminde Labroatuvarin Bagimsiz degerler Ortalama degerler
1 2 3 4 5 6 7 8
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1k 2708/32 28.08.2018 0,4 0,6 Mpa degerindeki su
2k 2708/33 30.08.2018 “Islak leke” metoduna (su basinci) GOST 12730.5-84 0,6 basinci altinda 3
3k 2708/34 gore su gecirmezlik, MPa Bolim 2 0,6 numunede “islak leke”
4k 2708/35 0,4 belirdi.
5k 2708/36 0,6
6k 2708/37 0,4

1 2 3 4 5 6 7 8
7b 2708/38 03.09.2018 1,6 1,6 Mpa degerindeki su
8b 2708/39 08.09.2018 “Islak leke” metoduna (su basinci) GOST 12730.5-84 1,6 basinci altinda 1
9b 2708/40 gore su gecirmezlik, MPa Bolim 2 1,6 numunede “islak leke”
10b 2708/41 1,6 belirdi.
11b 2708/42 1,6
12b 2708/43 1,6

Not: Is bu sonuglar sadece test edilen numunelere aittir.

Rapor sonu
Laboratuvar izni olmadan raporun ksimen kopyalanamasi veya yazilmasi yasaktir.

Yorumlar: “Betomiks-ITH” katki maddesi dis gériiniimii itibariyle, i¢inde beyaz tanecikler olan gri renkli akiskan karisimdar.

Deney laboratuvart miidiirii /imza/
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Akkreditasyon belgesi No.RA.RU.21CA55
Akredite sahlar siciline bilgi kayit tarihi: 22.05.2017.

57-c, 10.09.2018 tarihli Deney Raporu
Eki No.1, 10.09.2018 tarihli

Testlerde kullanilan dl¢iim araglari ve deney ekipmani

S.no. Olgiim araglari ve deney ekipmani adi, seri numarasi Kalibrasyon belgesi, donemsel denetim belge numaralari ve gegerlilik
stiresi
1 2 3

1 “Islak leke” metoduna gore su gegirmezligi belirleyen agregat, UVF-6/04 seri No.163, demirbas No63 Donemsel denetim belge No.28, 23.10.2018 tarihine kadar gecerli
2 Manometre MTP-100, sinif 2,5 Seri No.800425, Demirbas No.800 2018 4’cii ¢eyrege (Aralik) kadar gecerli kalibrasyon isareti
3 Diisiik sicaklikli laboratuvar firint SNOL 67/350 Seri No.10322, Demirbas No.322 Denetim raporu No.74020, 18.12.2018 tarihine kadar gegerli
4 Elektronik tart1 VST 1,5kg /0,05 Seri No.1300675, Demirbas No.75 Kalibrasyon sertifikasi No.13/11421, 22.11.2018tarihine kadar gecerli
5 Kombine alet (termal hidrometre) TKA-PKM (20), Seri No.20 8979, Demirbas No.43 Kalibrasyon sertifikasi N0.08/9911, 26.02.2019 tarihine kadar gegerli

Ek sonu
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Urlin ad1:
Uretici ad1 ve adresi:

Veri sayfasi (yorumlar)

“Betomiks-ITH” beton hidroizolasyon katki maddesi

Federal devlet biitge bilim kurumu olan “Rusya bilim akademisi Ural bolgesi departmani Teknik kimya Enstitiisii” (ITH
UrO RAN). Perm sehri, Koroleva sok, 3

- o - - S alet e i ici Test metodu diizenleyici
ST EtlketlemDeeney Deney tarihi Olgiilen gosterge (OG), 6l¢tim birimi Duzegéizlgé geerlgeye beloe ad, Y Deney sonuglart Aciklama
seciminde Labroatuvarin
1 2 3 4 5 6 7
1k 2708/32 28.08.2018 Betonun su gegirmez]ik markasi Beton W4 su
2k 2708/33 30.08.2018 Su basinci altinda, suyun numunedin W6 GOST 12730.5-84 gegirmezlik markasina
3k 2708/34 icine s1izmasi, adet Bolim 2 uygundur.
4k 2708/35 I.derece 0,2 Mpa En fazla 2 0
5k 2708/36 I1.derece 0,4 Mpa 0
6k 2708/37 I11.derece 0,6 Mpa 3
b 2708/38 03.09.2018 Betonun su gegirmez]ik markasi Beton W16 su
8b 2708/39 08.09.2018 Su basinci altinda, suyun numunedin GOST 12730.5-84 gegirmezlik markasina
9b 2708/40 icine sizmasi, adet W16 Bolim 2 uygundur.
10b 2708/41 I.derece 0,2 Mpa 0
11b 2708/42 I.derece 0,4 Mpa En fazla 2 0
12b 2708/43 I11.derece 0,6 Mpa 0
IV.derece 0,8 Mpa 0
V.derece 1,0 Mpa 0
Vl.derece 1,2 Mpa 0
VIl.derece 1,4 Mpa 0
VIIl.derece 1,6 MPa 2

Deney laboratuvart miidiirii S.V. Zamorina
fimza ve miihiir/
















