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Bu teknik özelliklerin yer aldığı belge, betonarme ve betonarme yapıların hazırlanması 

veya betonlanması aşamasında suya dayanıklılık, donma direnci, betonun gözeneklerini kristal 

elementlerle doldurma gibi betona ekleme ve iyileştirme özelliklerine sahip olarak tasarlanmış 

ve beton için oldukça etkili bir su yalıtım katkı maddesi BETOMIX-ITH® (bundan sonra Katkı 

Maddesi olarak anılacaktır) için geçerlidir. 

Katkı maddesi kuru ve sıvı halde tedarik edilebilir. BETOMIX-ITH® beyaz inklüzyonlar ile 

gri renkli kuru bir karışımıdır ve BETOMIX-ITH® Jel ise sarı-yeşil renkli bir sıvıdır. 

Fonksiyonel kimyasal katkı maddeleri BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Gel'in etki 

mekanizması: 

BETOMIX-ITH® veya BETOMIX-ITH® Jel betona eklendiğinde, katkı maddesinin içerdiği 

kompleks tuzlar, çözünmeyen komplekslerin aşırı doygun çözeltilerini oluşturmak üzere 

betonda (beton ürünü) bulunan kalsiyum ve alüminyum iyonları ile kimyasal olarak etkileşime 

girmektedir. 

Beton kürü sürecinde, çözünmeyen kompleksler aşırı doymuş çözeltilerden iğne 

şeklinde kristaller şeklinde kristalleşerek beton gövdesindeki gözeneklerin dolmasına neden 

olur. 

Betonun çalışması sırasında iğne kristalleri, su damlacıklarının gözeneklerden ve mikro 

çatlaklardan (0,4 mm'ye kadar) beton gövdesine geçmesini önler, böylece betonun hem su 

direnci hem de donma direnci artar. İğne şeklindeki kristaller, fazla nemin beton gövdeyi su 

molekülleri şeklinde serbestçe terk etmesine izin verir (betonun buhar geçirgenliği korunur). 

Katkı maddeleri yapıyı agresif ortamların etkilerinden korumaktadır. Bunlar; asitler, 

alkaliler, kanalizasyon ve yeraltı suyu, deniz suyudur. Betonun korozyon direncini arttırır ve 

çelik donatının korozyonunu önler. Ayrıca nitrat, sülfat, fosfat, karbonat, klorür vb. tuz 

çözeltilerine karşı direnci de arttırmaktadır.  

Katkı maddeleri; konut, kamu ve endüstriyel binaların, hidrolik mühendislik ve 

kanalizasyon arıtma tesislerinin, filtrelerin ve içme suyu depolarının, yüzme havuzlarının, 

bodrum katlarının, tünellerin, köprülerin, barajların, beton su kemerlerinin, petrol depolamak 

için beton tankların kapalı yapılarının yapımında kullanılır.  

BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Jel katkı maddeleri, beton için antifriz, plastikleştirici, 

hava tutucu ve diğer katkı maddeleri ile birlikte kullanılabilir. 

BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Jel ürününün diğer belgelerdeki kayıt örneği: Beton 

için su yalıtım katkısı BETOMIX-ITH®– Tekn. Özel. 5745-047-04740886-2013. 

Özellikler, ürün belgelendirilmesi için düzenleyici bir form olarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 



1 Teknik gereksinimler 

1.1 Yüzeye nüfuz eden su yalıtım Katkısı, hem bu teknik şartnamenin gerekliliklerini 

karşılamalı hem de üretim sürecinin tüm aşamalarında üretim ve kalite kontrol gerekliliklerini 

içeren teknolojik düzenlemelere göre üretilmelidir. 

1.2 Ana özellikler 

1.2.1 BETOMIX-ITH® Portland çimentosu, agregalar ve aktif kimyasal katkı 

maddelerinden oluşmaktadır.  

BETOMIX-ITH® Jel, kimyasal olarak aktif katkı maddeleri içeren ve sudan oluşan sarı-

yeşil bir sıvıdır. 

1.2.2 BETOMIX-ITH® - su ile karıştırıldıktan sonra, beyaz inklüzyonlu gri ve kuru karışım, 

koyu yeşilden floresan yeşiline dönüşür.  

1.3 BETOMIX-ITH® katkı maddesi, kuru halde ve sertleşmiş beton üründeki özellikleri 

korur. Diğer taraftan, Katkı Maddesi BETOMIX-ITH® Jel, sıvı halde ve sertleşmiş beton 

ürününde özelliklerini korur. 

1.3.1 BETOMIX-ITH® 'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri Tablo 1'de yer alan 

gereksinimleri karşılamalıdır. 

BETOMIX-ITH® Jel'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri Tablo 2'de yer alan 

gereksinimleri karşılamalıdır. 

Tablo 1- BETOMIX-ITH® 'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri 

Parametre 
BETOMIX-ITH® 

özellikleri 
Onay 

1. Agregasyon hali  
Beyaz partiküllü gri renkli toz 

karışım 
Gözle denetim 

2. Nem, % 1’den az 
s. 4.4,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 

3. Konsolidasyonsuz karışım yoğunluğu, kg/m3 1300±150 
s. 4.5,  

Tekn. Özell. 5745-047-
04740886-2013 

4. İşlenmemiş betona kıyasla işlem görmüş 
betonun su geçirmezlik derecesinin artması,  

3’den az değil 
s. 4.6,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 

5. İşlenmiş betonun basınç dayanımına karşı 
başlangıç değerindeki artış, %, en az 

5 
s. 4.7,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 



 

Tablo 2- BETOMIX-ITH® Jel'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri 

 

Parametre 
BETOMIX-ITH® Jel 

özellikleri 
Onay 

1. Agregasyon hali  Yeşil-sarı sıvı  

2. Kinematik viskozite, mm2/s 2,5±0,5 
s. 4.8, 
Tekn.Özel. 5745-047-
04740886-2013 

3. Yoğunluk, g/cm3 1,1±0,1 
s. 4.9,  

Tekn. Özell. 5745-047-
04740886-2013 

4. Hidrojen iyonu aktivite indeksi (pH), birim 9,5±0,7 
s. 4.10,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 

5. işlenmiş betonun su geçirmezlik derecesinin 
artması,  

3’den fazla değil 
s. 4.6,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 

6. İşlenmiş betonun basınç dayanımına karşı 
başlangıç değerindeki artış, %, en az 

5 
s. 4.7,  

Tekn.Özell. 5745-047-
04740886-2013 

 

 

1.4 BEOMIX-ITH®'nin ilk bileşenlerine dair gereksinimler. 

1.4.1 Katkı maddelerinin üretimi için kullanılan malzemeler, 24297 sayılı Devlet 

Standardına göre yapılacak kontrolü geçmeli, ve bu malzemeler için düzenleyici belgelerin 

gereksinimlerini hem karşılamalı hem de belirtilen özelliklerde su yalıtımı sağlamalıdır. 

1.4.2 Katkı maddesi BETOMIX-ITH® hazırlanması için, Portland çimentosu CEM I 42,5H, 

veya diğer benzer Portland çimentosu Devlet Standardı 31108 uyarınca kullanılmalıdır. 

14.2 BETOMIX-ITH® Jel katkı maddesinin hazırlanması için mineralizasyonu 30 

mg/l'den fazla olmayan musluk suyu kullanılmalıdır. 

1.5 Etiketleme 



1.5.1 Katkı Maddesi markası, kabın kolayca erişilebilen herhangi bir yerinde yer alan 

etiket üzerinde yapılır. 

1.5.2 Etiket üzerindeki yazı şunları içermelidir: 

- üreticinin adı, adresi; 

- Katkı Maddesi Adı; 

- parti numarası ve üretim tarihi; 

- net ağırlığı; 

- kısa açıklama, ürünün nakliye ve depolama koşulları; 

- nakliye, depolama ve kullanım için güvenlik gereksinimleri; 

- düzenleyici belge ünvanı. 

- teknik kontrol servisi tarafından kabul damgası. 

1.6 Paketleme. 

1.6.1 BETOMIX-ITH®, 1 ila 50 litre kapasiteli yerli ve ithal üretim Devlet Standardı R 

51760 maddesi uyarınca hermetik olarak kapatılmış plastik kovalarda tedarik edilmektedir. 

Üretici ile anlaşarak ürün, sızdırmaya karşı başka bir kapta paketlenebilir. Ambalajdaki 

bileşimin net ağırlığı, maksimum ± %1 sapma ile ambalaj üzerinde belirtilen ağırlığa karşılık 

gelmelidir. 

1.6.2 BETOMIX-ITH® Jel, Devlet Standardı 33756'nın gerekliliklerini karşılayan bir 

polietilen kap içinde ağırlığı (veya sırasıyla, ürünün yoğunluğu dikkate alınarak hacim olarak) 1 

ila 1000 kg arasında olacak şekilde paketlenir. Katkı Maddesinin teknik özelliklerin yer aldığı 

belgede belirtilenlerden daha düşük olmayan kalitede, sızdırmayan, paketlenmiş katkı 

maddesinin etkisine dayanıklı, Katkı Maddesinin kalitesini düşürmeyen ve nakliye ve 

depolanmasını garanti eden herhangi bir düzenleyici belgeye göre tüketici kaplarının 

kullanılmasına izin verilir.  

1.4.2 Ambalajlı Katkı Maddesinin nominal miktarından net ağırlığın (hacmin) izin 

verilen negatif sapması %1,5 (10 kg'a kadar ağırlıkta), %1,0 (100 kg'a kadar ağırlıkta), %0,5'tir. 

% (100 kg'ın üzerinde bir ağırlıkla). 

Net ağırlığın (hacmin) nominal miktardan pozitif sapması sınırlı değildir. 

2 Güvenlik ve çevre gereksinimleri 

2.1 BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Jel toksik değildir, yangına ve patlamaya 

dayanıklıdır, insan vücuduna ve hayvanlara maruz kalma derecesine göre 12.1.007-76 Devlet 

Standardına göre düşük tehlikeli maddeler sınıfına aittir (tehlike sınıfı 4 , MPC 50 mg/m3). 

2.2 Katkı Maddesi, ortam sıcaklığı koşulları altında depolama, nakliye ve çalıştırma 

esnasında çevre ve insan sağlığına zararlı herhangi bir etkiye sahip değildir. 

2.3 Çalışma esnasında, 12-04 sayılı Bina Yönetmeliklerinde belirtilen güvenlik 

kurallarına uyulması gerekmektedir. 



2.4 Katkı Maddesinin cilt ve göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız, tahriş olması 

durumunda lütfen doktora başvurunuz. 

3 Kabul Edilme Kuralları 

3.1 Ürün, üreticinin teknik kontrol servisi tarafından kabul edilmelidir. 

3.2 Ürünün kabulü partiler halinde gerçekleştirilir. 

Parti, aynı tür ve kalitedeki malzemelerin tek bir üretim hattında tek reçete ile yapılan, 

20 tonu geçmeyen ve karıştırma tesisinin günlük çıktısını geçmeyen ürün hacminden 

oluşmaktadır.  

3.3 Kabul, girdi verilerine ve sonuçlara göre işlem kontrolüne dayanmaktadır: 

- BETOMIX-ITH® için: nihai ürünün nemi, konsolidasyonsuz ürünün görünür yoğunluğu, 

BETOMIX-ITH® katkılı betonun su direncine ilişkin yürütülen periyodik testler; 

- BETOMIX-ITH® Jel: BETOMIX-ITH® Jel katkı maddesi ile betonun yoğunluğu, kinematik 

viskozitesi, su direnci ile ilgili yürütülen periyodik testler; 

- ürünün görünümü, nem, eksiksizlik, yoğunluğu, etiketleme ve paketleme ile ilgili 

yürütülen kabul testleri. 

3.4 Kabul testini geçen ve tüm bu özellikleri karşılayan ürün partisinden alınan 

numuneler üzerinde periyodik testler yapılır. 

3.5 Üretim aşamasında kullanılan hammaddelerin teknolojisini, formülasyonunu, 

türünü ve kalitesini değiştirirken ancak daha az sıklıkla olmamak kaydıyla periyodik testler 

yapılır: 

Yılda dört kez: 

- BETOMIX-ITH® nihai ürünün nemi, konsolidasyonsuz ürünün görünür yoğunluğu; 

- BETOMIX-ITH® Jel yoğunluğu, hidrojen iyonlarının aktivitesinin bir göstergesi; 

BETOMIX-ITH® Jel için Katkı Maddesi ile betonun su direnci için 12 ayda bir, kinematik 

viskozite; 

3.6 Tüketicinin korunması ve insan refahı alanında denetim için devlet organı 

tarafından belirlenen zaman sınırları içinde kullanılan hammaddelerin formülasyonu ve 

türündeki değişikliklerin göstergelerine ilişkin yürütülen periyodik testler. 

3.7 Kabul testleri, sürekli ve seçici kontrol yöntemiyle her parti için gerçekleştirilir. 

3.8 Sürekli kontrol ile birlikte görünüm, etiketleme, paketleme ve eksiksizlik kontrol 

edilir. 

3.9 Ürünün kontrolü sırasında en az bir gösterge sonucunun yetersiz olması 

durumunda, aynı partiden seçilen ürün üzerinde bu gösterge için test tekrarlanmalıdır. 

3.10 Tekrarlanan testlerin sonuçları tatmin edici değilse, ürün partisi kabul edilmez. 

3.11 Kabul edilen her ürün partisine aşağıda yer alan maddelerin dahil olduğu bir Kalite 

Belgesi eşlik etmelidir: 



- üreticinin adı, adresi; 

- Katkı Maddesinin Adı; 

- parti numarası ve üretim tarihi; 

-net ağırlık; 

- ana göstergelerin test sonuçları: BETOMIX-ITH® için konsolide olmayan katkı 

maddesinin nem ve görünür yoğunluğu; BETOMIX-ITH® Jel için yoğunluk, kinematik viskozite; 

- düzenleyici belgenin tanımlanması; 

- teknik kontrol servisi tarafından kabul damgası; 

- bu teknik özelliklerin tanımı. 

3.12 Sadece kalite sertifikası olan ürünlerin sevkiyatına izin verilir. 

4 Test yöntemleri 

4.1 Test için numune alma. 

4.1.1 Partinin başından, ortasından ve sonundan ambalajların en az %5'inden eşit 

miktarlarda ve toplam kütle en az 1 kg olacak şekilde tek numune alınmalıdır. 

4.1.2 Tek numuneler tek bir numunede birleştirilir, iyice karıştırılır ve tek bir numune 

elde edilir. Birleştirilmiş numuneyi dörde bölerek, kütlesi tüm standartlaştırılmış göstergeleri 

belirlemek için yeterli olması gereken ortalama bir numune elde edilir. 

4.1.3 Numune, karışımın markasını, numune numarasını, numune alma tarihini içeren 

bir etiketle birlikte hava geçirmez şekilde kapatılmış bir polietilen veya cam kap içinde saklanır. 

Testten önce, ortalaması alınan numune iyice karıştırılmalıdır. 

4.2 Karışımların testi, numunenin en az 3 saat süreyle ilk maruzundan sonra (20±2) оС 

hava sıcaklığına ve (65±5) % bağıl neme sahip odalarda yürütülmelidir. 

4.3 Ürünün görünümü görsel olarak değerlendirilir. 

4.4 Nem ölçümü. 

4.4.1 Yöntem, hem doğal nem durumunda hem de (105 ±5)оС sıcaklıkta kurutulduktan 

sonra kuru karışımın kütlesindeki değişikliğin belirlenmesi kapsamaktadır.  

4.4.2 Ekipman ve malzemeler. 

110oС sıcaklığını sağlayan termostatlı kurutma odası;  

Ağırlık sınırı en az 300 g ve tartı doğruluğu 0,1 g'dan fazla olmayan teraziler (örn., VLE-

134); 

Devlet Standardı 25336'ya göre beher kabı; 

Devlet Standardı 25336'ya göre bir kurutucu; 

Devlet Standardı 450'ye göre kalsiyum susuz klorür. 

4.4.3 Testin yürütülmesi 



Kütlesi (50±0,01)g olan kuru karışım numunesi önceden kurutulmuş ve tartılmış bir 

beher kabına yerleştirilir. Numune, desikatörde (105±5) оС'de 3 saat kurutulur. 

Beher kabı desikatörden çıkartılıp bir kapakla kapatılır.  Desikatörde kalsiyum klorür 

üzerinde en az 30 dakika soğutulur ve tartılır. 

4.4.4 Sonuçların işlenmesi. 

Yüzde olarak nem (W) aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 100
1

21 
−

=
m

mm
W , 

burada m1 karışımın bir numunesinin kurutmadan önceki kütlesini ve 

m2 - kuruduktan sonra karışımın ağırlığını ifade etmektedir. 

Kalite kontrol, iyice karışım yapıldıktan sonra ortalama numuneden yapılır. 

Nem %1'den fazla değilse bileşimin test geçerliliği kabul edilir. 

Nem değeri, üç numunenin test sonuçlarının aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. 

4.5 Konsolidasyonsuz bileşimin görünür yoğunluğunun belirlenmesi. 

Yöntem, serbestçe dökülen tozun kütlesinin hacme olan oranının belirlenmesine 

dayanmaktadır. 

4.5.1 Ekipman ve malzemeler. 

(35±5) mm çapında, 250 cm3 kapasiteli ve bölme değeri 2 cm3'ten fazla olmayan üst 

üste binen kapaklı cam ölçüm silindiri; 

Ağırlık sınırı en az 300 g ve tartı doğruluğu 0,1 g'dan fazla olmayan teraziler (örn., VLE-

134); 

10 dakika boyunca 1.0 g'dan fazla olmayan ölçüm doğruluğuna sahip kronometre 

(örneğin, SOSpr-2b-2-000). 

4.5.2 Testin yürütülmesi. 

(100.0 ± 0.1) g ağırlığındaki bir toz numunesi, bir huni kullanılarak temiz ve kuru bir 

silindire yerleştirilir. Silindir bir durdurucu ile kapatılır ve dikey bir düzlemde döndürülür. Ve  

yaklaşık 0,5 s-1 frekansla 10 tam devir yapılır. Dönmenin bitiminden hemen sonra silindir dikey 

olarak yerleştirilir; tozun (180 ± 5) s için çökmesine izin verilir ve tozun kapladığı hacim V, cm3 

cinsinden belirlenir. 

4.5.3 Sonuçların işlenmesi. 

Serbest doldurma ρн içindeki konsolidasyonsuz tozun görünür yoğunluğu, metreküp 

başına kilogram olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: 

ρh = m/ V, 

burada m – numune tozun gerçek ağırlığı, g; 

V - (180 ±5) s, cm3 için sedimantasyondan sonra toz numunesinin kapladığı hacmi ifade 

etmektedir.  



4.6  Devlet Standardı 12730.5'e göre "ıslak nokta" ile belirlenen kontrol beton 

numunelerinin Katkı Maddesi ile işlem görmüş beton numunelerinin su geçirmezlik dereceleri 

karşılaştırılır. 

Testler sırasında, kontrol beton numunelerinin Katkı maddesi ile işlem görmüş beton 

numunelerinin su geçirmezlik dereceleri karşılaştırılır. 

4.6.1 Ekipman ve malzemeler. 

Devlet Standardı 12730.5 sayısı uyarınca ölçüm aletleri ve cihazları; 

0,01 kg'dan fazla olmayan yanılma payı ile Devlet Standardı 53228 uyarınca teraziler; 

Devlet Standardı 166 uyarınca bir kumpas; 

Numunelerin su doygunluğunu gösteren bir kap; 

4.6.2 Test numunelerinin hazırlanması. 

Test için, en az B22.5 sınıfında yer alan (Devlet Standardı 26633) bir beton kontrol 

hacmi seçilir. Bu bileşimden bir dizi numune alınır (18 numune 150 mm çapındadır ve 150 mm 

yüksekliğindeki silindir içinde yer alır), bunlardan 9'u kontrol ve 9'u Katkı Maddelidir). 

BETOMIX-ITH® katkı maddesi, beton karışımına Portland çimentosunun ağırlığının %1 

kuru katkı maddesi miktarına sulu bir çözelti halinde (katkı maddesi su ile 3:2 oranında 

karıştırılır) dahil edilir. Katkı maddesi BETOMIX-ITH® Jel, bir beton karışımına Portland 

çimentosunun ağırlığının %1'i miktarında eklenir. Kontrol numunelerinin ve Katkı Maddeli 

numunelerin karışımları, işlenebilirlik için aynı etikete sahip olmalıdır. 

Yoğunluktan dolayı kabul edilmeme durumuna karşı numunelerin en az 18 adet olarak 

üretilmesi tavsiye edilmektedir. Tüm numuneler işaretlenir ve normal bir odada (20 ± 2°C 

sıcaklıkta ve en az %95 hava nemi) 2 gün süreyle tutulur. 

Daha sonra 9 kontrol numunesi ve katkılı 9 numune, su numunelerin üstüne çıkacak 

şekilde 135 mm olmak kaydı ile iki farklı kapta stantlara yerleştirilir. Numuneli kaplar polietilen 

film ile kaplanır ve günde 2 kez üst uç yüzleri el püskürtücüsü ile bolca nemlendirilir. Bu şekilde 

tüm numuneler, 19 gün boyunca tutulur. Daha sonra tüm numuneler 7 gün boyunca normal 

oda sıcaklığında (sıcaklık 20±2 °C, nem %55±5) bekletilir. Oda koşullarında depolamadan sonra, 

tüm beton numunelerinin ortalama yoğunluğu Devlet Standardı 12730.1'e göre belirlenir. 

Numunelerin ortalama yoğunluğu, maksimumdan 50 kg / m3'ten fazla farklılık 

göstermemelidir. Eğer fazlaysa, numuneler atılır. Test için toplamda Katkı Maddeli 6 kontrol 

numunesi ve 6 numune bırakmak gereklidir. 

Daha sonra tüm numuneler 60°C'de sabit ağırlığa kadar kurutulur. Numunenin iki 

ardışık tartımı arasındaki fark %0,2'den az ise kütle sabit kabul edilir. Tartma işlemi 4 saatten 

daha sık yapılmaz. 

Katkı Maddesi ile işlem görmüş beton numunelerinin ve kontrol numunelerinin su 

direnci, Devlet Standardı 12730.5'e göre "ıslak nokta ile" yöntemiyle belirlenmektedir. 

Numuneler metal silindirlere yerleştirilir ve yan yüzeyleri su geçirmez malzeme (örneğin teknik 

parafin) ile kapatılır. Su basıncı 1-5 dakika içinde 0,2 MPa'lık adımlarla artırılır ve numunelerin 

her adımda maruz kalma süresi 16 saattir (oda sıcaklığı 20±5°C, bağıl nem en az %60). 



Numunenin üst uç yüzeyinde ıslak nokta şeklinde su filtrasyonu görünene kadar tüm 

numuneleri (6 kontrol ve 6 Katkı Maddeli) test etmek ve su miktarını kaydetmek 

gerekmektedir. 

4.6.3 Sonuçların işlenmesi. 

Her numunenin su direnci, numuneye henüz su girmediği gözlemlenen maksimum su 

basıncının değeri ile değerlendirilir. Numunelerin su direnci, altı numunenin dördünde su 

penetrasyonunun gözlemlenmediği maksimum su basıncı ile değerlendirilir. 

Betonun suya dayanıklılık derecesi 12730.5 Devlet Standardı uyarınca alınır. 

Su direncindeki artışın büyüklüğü, aşağıdaki formül uyarınca temel numune serisinin 

su direnci ile kontrol numunesin suya direnci arasındaki fark ile belirlenmektedir: 

ΔW= (Wd – Wt)/2, 

Burada Wt - kontrol numunelerinin su direncini, MPa; 

Wd - Katkı Maddeli numunelerin suya dayanıklılığını, MPa ifade etmektedir. 

Test sonuçları, numunelerin işaretlendiği, beton karışımının bileşimi, numunelerin 

yoğunluğu ve üretim tarihi, test tarihi, tek tek numunelerin su geçirmezlik değeri ve zamanı 

gösteren bir dizi numunenin bulunduğu arşive kaydedilir.  

4.7 Betonun mukavemetindeki artış derecesinin belirlenmesi. 

Katkı Maddesi ile işlem görmüş betonun mukavemetindeki artışın belirlenmesi, 

işlenmiş ve işlenmemiş beton numunesinde seçilen göstergenin deneysel olarak 

karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. 

4.7.1 Ekipman ve malzemeler. 

Devlet Standardı 12730.5 sayısı uyarınca ölçüm aletleri ve cihazları; 

0,01 kg'dan fazla olmayan yanılma payı ile Devlet Standardı 53228 uyarınca teraziler; 

Devlet Standardı 166 uyarınca bir kumpas; 

Numunelerin su doygunluğunu gösteren bir kap; 

Plastik film; 

Manuel püskürtücü sprey. 

4.7.2 Test numunelerinin hazırlanması. 

Test için, en az B22.5 sınıfında yer alan (Devlet Standardı 26633) bir beton kontrol 

hacmi seçilir. Bu beton hacminden, Katkı Maddesini uygulamak için 3 numune alınır ve 3 

numune de kontrol edilir ( 100x100 mm 6 numune).  

Tüm numuneler işaretlenerek normal bir sertleştirme odasında (sıcaklık 20 ± 2 °C, hava 

nemi en az %95) 28 gün tutulur. 

Daha sonra 3 kontrol numunesi ve Katkı Maddesi ile kaplanmış 3 numune su ile iki farklı 

kaba konulur. Numuneler alt uç yüzeyi olan kaba yerleştirilir, su numune yüksekliğinin üstüne 

çıkıp yaklaşık 3/4ünü kaplamalıdır. Numunelerin bulunduğu tanklar polietilen film ile kaplanır 



ve üst uç yüzleri günde 2 kez el püskürtücüsü ile bolca nemlendirilir. Bu şekilde tüm numuneler, 

19 gün boyunca tutulur. 

Daha sonra tüm numuneler 7 gün boyunca normal oda sıcaklığında (sıcaklık 20±2 °C, 

nem %55±5) bekletilir.  

Daha sonra tüm numuneler 60°C'de sabit ağırlığa kadar kurutulur. Numunenin iki 

ardışık tartımı arasındaki fark %0,2'den az ise kütle sabit kabul edilir. Tartma işlemi 4 saatten 

daha sık yapılmaz. 

4.7.3 Sonuçların işlenmesi. 

Basınç dayanımı, Devlet Standardı 310.4-81 uyarınca belirlenmektedir. Test sonuçları, 

numunelerin işaretlendiği, beton karışımı bileşiminin, numunelerin yoğunluğu ve üretim 

tarihinin, test tarihinin bulunduğu arşive kaydedilir. Katkı maddesi ile işlem gören numunelerin 

mukavemeti, kontrol numunelerinin mukavemetinden en az %5 daha yüksek olmalıdır. 

4.8 Kinematik viskozitenin belirlenmesi. 

4.8.1 Yöntem, kapiler viskozimetre kullanılarak viskozite ölçümüne dayanmaktadır. 

Yöntemin temeli, ölçüm tankından belirli bir hacimdeki sıvının kapiler içindeki akış süresini 

belirlemektir. 

4.8.2 Ekipman, malzemeler ve reaktifler. 

Devlet Standardı 10028-81 uyarınca VPJ-1m tipi kapiler cam viskozimetre. 

LT-TWC/7 sirkülasyon termostatı, Labtex veya benzeri. 9398-005-05769082-2003 sayılı 

Tekn.Özelliğe göre armut şeklinde kauçuk. 

Devlet Standardı 25336-82’e göre 100 cm3 kapasiteli, B tipi ölçüm kabı. 

Devlet Standardı 5072-79'a göre kronometre. 

4. basamağa kadar laboratuvar analitik hassas terazileri. 

4.8.3 Testin hazırlanması. 

4.8.3.1 Viskozimetrenin hazırlanması. 

Sıvının viskozitesini belirlemeden önce, viskozimetre iyice durulanmalı ve 

kurutulmalıdır. Viskozimetre önce birkaç kez benzinle, ardından petrol eteri ile yıkanır. Daha 

sonra suyla durulanıp krom karışımı en az 5-6 saat dökülür. Daha sonra viskozimetre distile su 

ile yıkanır ve kurutulur. Daha hızlı kuruma için viskozimetre rektifiye alkol veya aseton ile 

yıkanabilir. 

4.8.3.2 Numunenin hazırlanması. 

Testten önce, sıvının sabit bir sıcaklığını elde etmek amacıyla termostatın yaklaşık 30 

dakika önceden iyice bakımı yapılmalıdır. Yaklaşık 25 g ortalama çözelti bir ölçüm kabına 

dökülür. Ölçülen çözelti miktarı bir viskozimetreye aktarılır ve 1 saat boyunca belirli bir 

sıcaklıkta tutuldu. 

4.8.4 Testin yürütülmesi. 



Çözeltinin kinematik viskozitesi, 30°C'lik bir sıcaklıkta ölçülür. Ölçüm aşamalarının 

sırası, viskozimetre belgesinde yer alan "Çalışma prosedürü" bölümüne göre yürütülmelidir. 3 

tekrarlı ölçüm yapılır (sonuçları netleştirmek için üç tekrarda başka bir paralel ölçüm yapılır). 

Nihai test sonucu için, sıvı ekspirasyon süresi T'nin üç paralel tanımının aritmetik ortalaması 

alınır. Son kullanma süresinin değerleri arasında izin verilen tutarsızlık aralığı 3 saniyeden fazla 

değildir. 

4.8.5 Sonuçların işlenmesi. 

Kinematik viskozite, T sıvı akışının ortalama süresi dikkate alınarak aşağıdaki formülle 

hesaplanır: 

  υ =
g

9.807
∗ T ∗ K, 

 

burada K, viskozimetre için "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen viskozimetrenin 

sabitidir; 

  T  – ortalama sıvı akışı süresi, s; 

 u  - akışkanın kinematik viskozitesi, mm2/s; 

  g - ölçüm noktasında yerçekimi ivmesi, mm2/s. 

4.9 Yoğunluk, Devlet Standardı 18995.1-73'e göre belirlenmektedir (Bölüm 1. 

Aerometre kullanılarak sıvı yoğunluğunun belirlenmesi). 

4.10 Hidrojen iyonlarının (pH) aktivite indeksi, Devlet Standardı 22567.5-93 ile 

belirlenmektedir. 

 

5 Nakliye ve depolama 

5.1. Katkı maddeleri BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Jel, her türlü kapalı araçlarda 

(hava dahil), neme ve herhangi bir kire karşı korunarak, kargo taşımacılığı kurallarına uygun 

olarak, belirli bir taşıma türüne göre taşınabilir. 

5.2 Katkı Maddesinin nakliyesi ve depolanması - 50 ° C ila +50 ° C sıcaklıkta bir paket 

içinde gerçekleştirilir. 

5.3. Katkı maddesi BETOMIX-ITH® Jel, 0 ila eksi 2.5°C arasındaki bir sıcaklıkta donar. 

Buzun çözülmesi için katkı maddesi sıcak bir odaya yerleştirilir, süreci hızlandırmak için katkı 

maddesi bir kap içinde artı 50°C'ye ısıtılabilir. Buz çözme işlemi, kademeli çözülme ile 

gerçekleşir. Delaminasyon meydana geldiğinde, karıştırma/çalkalama ile katkı maddesinin 

ortalaması alınır. 

6 Kullanım talimatları 

6.1 Katkı Maddesi ile uygulama yaparken bu süreç, Bina yönetmelikleri  12-04 "İnşaatta 

iş güvenliği. Bölüm 2. İnşaat üretimi" uyarınca Devlet standartları ve teknik şartnamelere göre 

yönlendirilmelidir. Rusya Federasyonu Gosgortehnadzor'a bağlı tesislerde HYDROISOL-ITH ® ile 

çalışırken, "Buhar ve sıcak su boru hatlarının tasarımı ve güvenli işletimi için kurallar" tarafından 

yönlendirilmesi gerekir. 



6.2 Katkı Maddesi ile çalışan personele koruyucu kıyafet ve kişisel koruyucu ekipman 

verilmelidir. 

6.3 Kuru BETOMIX-ITH® ve sıvı BETOMIX-ITH® Jel'in dozajı, beton karışımındaki 

çimento kütlesinin %1'idir. Betondaki çimento miktarı bilinmiyorsa, 1 m3 beton başına 

BETOMIX-ITH® ve BETOMIX-ITH® Jel'in tahmini malzeme tüketimi 4 kg'dır. 

6.4 BETOMIX-ITH®, sulu bir çözelti halinde beton karışımına ilave edilir. Kuru karışımın 

içine su ekleme oranı şu şekildedir: kuru karışımın 1.5lik oranına 1 kütle su. Düşük devirli bir 

matkap kullanarak 2 dakika karıştırılır ve hazırlanan karışım 5 dakika boyunca kullanılır. 

6.5 Katkı maddesinin cilt ve göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tahriş hissi 

devam ederse, derhal bir doktora danışınız. 

7 Üretici garantileri 

7.1 Üretici, tüketicinin nakliye, depolama ve kullanım koşullarına uyması şartıyla 

ürünün bu teknik şartnamenin gereklerine uygunluğunu garanti eder. 

7.2 Her iki Katkı Maddesinin üretim tarihinden itibaren garanti edilen raf ömrü 18 aydır. 

 

Teknik şartnamede bahsi geçen normatif ve teknik belgelerin listesi 

№ Belge Belge adı  

1 Devlet Standardı 12730.5-84 Betonlar. Su direncini belirleme yöntemleri. 

2 Devlet Standardı 12730.1-78 Betonlar. Yoğunluk belirleme yöntemleri. 

3 Devlet Standardı 166 Kaliperler. Teknik özellikler. 

4 Devlet Standardı Р 51760-2011   Tüketici polimer ambalajı. Genel teknik özellikler. 

5 Bina Yönetmelikleri 12-04 İnşaatta iş güvenliği. Bölüm 2. İnşaat üretimi  

6 Devlet Standardı 26633-2012 Ağır ve ince taneli betonlar. Teknik özellikler 

7 Devlet Standardı 53228-2008 
Otomatik olmayan eylem ölçekleri. Bölüm 1. Metrolojik ve teknik 
gereksinimler. Testler. 

8 Devlet Standardı 22685-89 Beton kontrol numunelerinin üretimi için Kalıplar. Teknik özellikler. 

9 Devlet Standardı 31356-2007 Çimento bağlayıcı üzerinde kuru inşaat karışımları. Test yöntemleri. 

10 Devlet Standardı 24297-87 Ürünlerin giriş kontrolü. Ana hükümler. 

11 Devlet Standardı 31108-2003 Genel inşaat çimentoları. Teknik özellikler. 

12 Devlet Standardı 12.1.007-76 
İş güvenliği standartları sistemi. Tehlikeli maddeler. Sınıflandırma 
ve genel güvenlik gereksinimleri. 

13 Devlet Standardı 25336-82 
Laboratuvar cam eşyaları ve ekipmanları. Türler, temel 
parametreler, boyutlar. 

14 Devlet Standardı 450-77  Teknik kalsiyum klorür. Teknik özellikler. 

15 Devlet Standardı 22567.5-93 
Sentetik deterjanlar ve yüzey aktif maddeler. Hidrojen iyonlarının 
konsantrasyonunu belirleme yöntemleri. 

16 Devlet Standardı 18995.1-73 Kimyasal sıvı ürünler. Yoğunluğu belirleme yöntemleri. 

17 Devlet Standardı 310.4-81 Eğilme ve basınç dayanımını belirleme yöntemleri. 
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