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Bu özellikler, nüfuz etme (kılcal) özelliğine sahip HYDROISOL-ITH®'nin kuru inşaat su yalıtım karışımı 

için uygulanmaktadır. 



HYDROISOL-ITH®, beton yapıların su direncini, donma direncini ve dayanıklılığını artırmak amacıyla 

beton ve betonarme yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HYDROISOL-ITH®; I, II ve III kategorilerindeki 

beton ve betonarme yapıların inşaatı, onarımı ve yeniden inşası sırasında kapalı yapıların dış ve iç yüzeyleri, 

konut, kamu ve endüstriyel binalar, hidrolik ve arıtma tesisleri, filtreler ve içme suyu depolarında su yalıtımı 

için kullanılır (yapılarda 0,4 mm'ye kadar çatlak açıklığı ile).  

HYDROISOL-ITH® beton ve betonarme yapıları suyun etkilerinden korumaktadır: kanalizasyon, yeraltı 

suyu, deniz suyu; agresif ortam: asitler, alkaliler, petrol ürünleri vb. Ayrıca betonun korozyon direncini arttırır 

ve çelik takviye korozyonunu önler. 

HYDROISOL-ITH®, beton üzerindeki akışkan ortama maruz kalan taraf ne olursa olsun, beton yapının iç 

veya dış yüzeylerine uygulanır. Ürünü uyguladıktan sonra, suda çözünür fonksiyonel kimyasal katkı maddeleri, 

gözeneklerden ıslak betonun derinliklerine nüfuz eder. Katkı maddeleri, kalsiyum ve alüminyum oksitlerle 

etkileşime girerek, kılcal damarları, mikro çatlakları ve beton gözeneklerini dolduran çözünmeyen iğne kristalli 

hidratlar oluşturur.  

Çözünmeyen kristal hidratların oluşum hızı, betonun nemine, gözenekli yapısına ve sıcaklığına bağlıdır. 

Beton gövde üzerindeki gözeneklerinin doldurulması sonucunda suyun beton gövde içine işlemesi 

engellenerek beton yapı su geçirmez hale gelmektedir.  

Beton gövdesinin gözeneklerindeki suyun bir kısmı kimyasal olarak karmaşık kristalli hidratlara 

bağlanır, bu şekilde buhar geçirgenliği korunarak beton üzerinde düşük gözenekli bir yapının oluşmasına neden 

olur. Betonun buhar geçirgenliği, betonun gövdesindeki nemin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur ve bu da 

kademeli olarak "kurumasına" yol açar. 

 

              Diğer belge ve sipariş verirken örnek ürün girişleri: 

              Yüzeye nüfuz eden su yalıtım karışımı HYDROISOL-ITH® - Özellikler 2149-007-04740886-2006. 

             Özellikler, ürün belgelendirilmesi için düzenleyici bir form olarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Teknik gereksinimler 

1.1 Nüfuz eden su yalıtım karışımı HYDROISOL-ITH®, hem bu teknik şartnamenin gerekliliklerini 

karşılamalı hem de üretim sürecinin tüm aşamalarında üretim ve kalite kontrol gerekliliklerini içeren teknolojik 

düzenlemelere göre üretilmelidir. 

 

1.2 Ana özellikler 

1.2.1 HYDROISOL-ITH® Portland çimentosu, agregalar ve aktif kimyasal katkı maddelerinden 

oluşmaktadır.  

1.2.2 HYDROISOL-ITH®, işlenmiş beton yüzeye uygulanmak amacıyla üretilmiş su ile karıştırılmış, beyaz 

partiküllü gri renkli kuru bir karışımıdır. Su ile karıştırıldığında, karışımdaki fonksiyonel kimyasal katkı 

maddeleri, daha sonra kompleks tuzların sulu çözeltilerinin oluşumu ile etkileşime girmektedir. 

1.2.3 Yüzeye nüfuz eden su yalıtım karışımı olan HYDROISOL-ITH® uygulaması, +5 °C'nin altında 

olmayan bir sıcaklıkta doğrudan işlenmiş beton yüzey üzerine elle veya bir ekipmanla gerçekleştirilir. Karmaşık 

tuzların sulu çözeltileri, uygulanan su yalıtım malzemesi yüzeyden ayrılır ve beton gövdesinin gözeneklerine 

nüfuz eder. Karmaşık tuzların sulu çözeltileri ile beton gövdenin gözeneklerinde bulunan kalsiyum ve 

alüminyum bileşikleri ile çözünmeyen komplekslerin oluşumu arasında kimyasal bir etkileşim söz konusudur. 

Beton gözeneklerinde çözünmeyen komplekslerin aşırı doygun çözeltilerinin oluşumu ve bunların iğne 

şeklindeki yapılar şeklinde kristalleşmesi, buhar geçirgenliğini korurken beton gövdesinde yer alan 

gözeneklerin kısmi olarak büyümesine yol açar. 

1.2.4 HYDROISOL-ITH®, gözeneklerde iğne şeklindeki unsurların büyümesi nedeniyle beton ve 

betonarme yapıların su direncini, mukavemeti, aşınma direncini, don direncini, beton ve betonarme yapıların 

korozyon direncini arttırır.  

1.3 HYDROISOL-ITH® özellikleri, işlenmiş betonun ana fiziko-kimyasal göstergelerine ve özelliklerine 

uygundur. 

1.3.1 HYDROISOL-ITH®'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri Tablo 1'de yer alan gereksinimleri 

karşılamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1- HYDROISOL-ITH®'nin ana fiziko-kimyasal parametreleri 

Parametre 
HYDROISOL-ITH® 

özellikleri 
Onay 

1. Agregasyon hali  
Beyaz partiküllü gri renkli 

toz karışım 
Gözle denetim 

2. Nem, % 1’den az 

s. 4.4,  

Tekn.Özell. 2149-007-

04740886-2006 

3. Konsolidasyonsuz karışım yoğunluğu, 

kg/m3 
1300±150 

s. 4.5,  

Tekn. Özell. 2149-007-

04740886-2006 

4. İşlenmemiş betona kıyasla işlem görmüş 

betonun su geçirmezlik derecesinin artması, 

W 

3’den az değil 

s. 4.6,  

Tekn.Özell. 2149-007-

04740886-2006 

5. İşlenmiş betonun basınç dayanımına karşı 

başlangıç değerindeki artış, %, en az 
5 

s. 4.7,  

Tekn.Özell. 2149-007-

04740886-2006 

6. Başlama zamanı, dk: 

-başlangıç (az değil) 

-bitiş (fazla değil) 

 

40 

160 

s. 4.8,  

Tekn.Özell. 2149-007-

04740886-2006 

 

1.4 HYDROISOL-ITH®'nin ilk bileşenlerine dair gereksinimler. 

1.4.1 Yüzeye nüfuz eden su yalıtım karışımının üretimi için kullanılan malzemeler, 24297 sayılı Devlet 

Standardına göre yapılacak kontrolü geçmeli, ve bu malzemeler için düzenleyici belgelerin gereksinimlerini 

hem karşılamalı hem de belirtilen özelliklerde su yalıtımı sağlamalıdır. 

1.4.2 Portland çimentosu ve yüksek alüminatlı klinker veya karışık mineral bağlayıcılar bazında çimento 

bağlayıcısı kullanılmasını gerektirmektedir. Kullanılacak malzemeler arasında Portland çimentosu, Devlet 

Standardı 10178'e göre 400 DO, 400 D-20 uyarınca; parçacık boyutu 1 mm olacak şekilde Devlet Standardı 

8736'ya göre kum kullanılması gerekmektedir.  Aynı zamanda HYDROISOL-ITH® karışımını hazırlamak için No.1 

ızgara kullanılmalıdır. İlk hammadde olarak 5746-005-12032152-98 teknik şartnamesinin gerekliliklerini 

karşılayan kuru harç karışımı veya çimento ve kumdan oluşan diğer benzer harç karışımı kullanılabilir. 

1.5 Etiketleme 

1.5.1 HYDROISOL-ITH® markası, kabın kolayca erişilebilen herhangi bir yerinde yer alan etiket üzerinde 

yapılır. 

1.5.2 Etiket üzerindeki yazı şunları içermelidir: 

- üreticinin adı, adresi; 



- Ürünün Adı; 

- teknik özelliklerin belirlenmesi; 

- parti numarası ve üretim tarihi; 

- net ağırlığı; 

- kısa açıklama, ürünün nakliye ve depolama koşulları; 

- düzenleyici belge unvanı. 

1.6 Paketleme. 

1.6.1 HYDROISOL-ITH®, 1 ila 50 litre kapasiteli yerli ve ithal üretim Devlet Standardı R 51760 maddesi 

uyarınca hermetik olarak kapatılmış plastik kovalarda tedarik edilmektedir. Üretici ile anlaşarak ürün, 

sızdırmaya karşı başka bir kapta paketlenebilir. Ambalajdaki bileşimin net ağırlığı, maksimum ± %1 sapma ile 

ambalaj üzerinde belirtilen ağırlığa karşılık gelmelidir. 

2 Güvenlik ve çevre gereksinimleri 

2.1 HYDROISOL-ITH® toksik değildir, yangına ve patlamaya dayanıklıdır, insan vücuduna ve hayvanlara 

maruz kalma derecesine göre 12.1.007-76 Devlet Standardına göre düşük tehlikeli maddeler sınıfına aittir 

(tehlike sınıfı 4 , MPC 50 mg/m3). 

2.2 HYDROISOL-ITH®, ortam sıcaklığı koşulları altında depolama, nakliye ve çalıştırma esnasında çevre 

ve insan sağlığına zararlı herhangi bir etkiye sahip değildir. 

2.3 Çalışma esnasında, 12-04 sayılı Bina Yönetmeliklerinde belirtilen güvenlik kurallarına uyulması 

gerekmektedir. 

2.4 HYDROISOL-ITH®'in cilt ve göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız, tahriş olması durumunda lütfen 

doktora başvurunuz. 

3 Kabul Edilme Kuralları 

3.1 Ürün, üreticinin teknik kontrol servisi tarafından kabul edilmelidir. 

3.2 Ürünün kabulü partiler halinde gerçekleştirilir. 

Parti, aynı tür ve kalitedeki malzemelerin tek bir üretim hattında tek reçete ile yapılan, 5 tonu 

geçmeyen ve karıştırma tesisinin günlük çıktısını geçmeyen ürün hacminden oluşmaktadır.  

3.3 Kabul, girdi verilerine ve sonuçlara göre işlem kontrolüne dayanmaktadır: 

- su direnci, konsolidasyonsuz ürünün görünür yoğunluğu ile ilgili yürütülen periyodik testler, 

- ürünün görünümü, nem, eksiksizlik, yoğunluğu, etiketleme ve paketleme ile ilgili yürütülen kabul 

testleri. 

3.4 Kabul testini geçen ve tüm bu özellikleri karşılayan ürün partisinden alınan numuneler üzerinde 

periyodik testler yapılır. 

3.5 Üretim aşamasında kullanılan hammaddelerin teknolojisini, formülasyonunu, türünü ve kalitesini 

değiştirirken ancak daha az sıklıkla olmamak kaydıyla periyodik testler yapılır: 

- suya dayanıklılık için her 12 ayda bir; 

- konsolidasyonsuz ürünün görünen yoğunluğuna göre dört ayda bir; 

3.6 Kabul testleri, sürekli ve rastgele kontrol yöntemiyle her parti için yapılmaktadır. 



3.7 Sürekli kontrol ile birlikte görünüm, etiketleme, paketleme ve eksiksizlik kontrol edilir. 

3.8 Ürünün kontrolü sırasında en az bir gösterge sonucunun yetersiz olması durumunda, aynı partiden 

seçilen ürün üzerinde bu gösterge için test tekrarlanmalıdır. 

3.9 Tekrarlanan testlerin sonuçları tatmin edici değilse, ürün partisi kabul edilmez. 

3.10 Kabul edilen her ürün partisine aşağıda yer alan maddelerin dahil olduğu bir Kalite Belgesi eşlik 

etmelidir: 

- üreticinin adı, adresi; 

- Ürünün Adı; 

- parti numarası ve üretim tarihi; 

- partideki ürünün miktarı; 

- kabul ve periyodik testlerin sonuçları; 

- karışımlardaki doğal radyonüklidlerin spesifik aktivitesi; 

- normatif belgenin belirlenmesi; 

- sorumlu kişinin kaşesi ve imzası; 

- teknik özelliklerin belirlenmesi. 

4 Test yöntemleri 

4.1 Test için numune alma. 

4.1.1 Partinin başından, ortasından ve sonundan ambalajların en az %5'inden eşit miktarlarda ve 

toplam kütle en az 1 kg olacak şekilde tek numune alınmalıdır. 

4.1.2 Tek numuneler tek bir numunede birleştirilir, iyice karıştırılır ve tek bir numune elde edilir. 

Birleştirilmiş numuneyi dörde bölerek, kütlesi tüm standartlaştırılmış göstergeleri belirlemek için yeterli olması 

gereken ortalama bir numune elde edilir. 

4.1.3 Numune, karışımın markasını, numune numarasını, numune alma tarihini içeren bir etiketle 

birlikte hava geçirmez şekilde kapatılmış bir polietilen veya cam kap içinde saklanır. 

Testten önce, ortalaması alınan numune iyice karıştırılmalıdır. 

4.2 Karışımların testi, numunenin en az 3 saat süreyle ilk maruzundan sonra (20±2) оС hava sıcaklığına 

ve (65±5) % bağıl neme sahip odalarda yürütülmelidir. 

4.3 Ürünün görünümü görsel olarak değerlendirilir. 

4.4 Nem ölçümü. 

4.4.1 Nem, Devlet Standardı 8735 sayısı bölüm 10'a göre ölçülmektedir. Otomatik nem ölçüm cihazları 

kullanılarak nemin ölçülmesine izin verilir. 

4.4.2 Nem değeri, üç numunenin test sonuçlarının aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. Nem oranı 

%1'den fazla değilse ürün testi geçmiş olarak kabul edilir. 

4.5 Konsolidasyonsuz ürünün görünür yoğunluğunun belirlenmesi 

Yöntem, serbestçe dökülen tozun kütle oranının belirlenmesine dayanmaktadır. 

4.5.1 Ekipman ve malzemeler. 



(35±5) mm çapında, 250 cm3 kapasiteli ve bölme değeri 2 cm3'ten fazla olmayan üst üste binen kapaklı 

cam ölçüm silindiri; 

Ağırlık sınırı en az 300 g ve tartı doğruluğu 0,1 g'dan fazla olmayan teraziler (örn., VLE-134); 

10 dakika boyunca 1.0 s'den fazla olmayan ölçüm doğruluğuna sahip kronometre (örneğin, SOSpr-2b-

2-000). 

4.5.2 Testin yürütülmesi 

Bir (100.0 ± 0.1) g toz, bir huni kullanılarak temiz ve kuru bir silindire yerleştirilir. Silindir bir durdurucu 

ile kapatılır ve dikey bir düzlemde yaklaşık 0,5 s-1 frekansla 10 tam devir ile döndürülür. Dönmenin bitiminden 

hemen sonra, silindir dikey olarak yerleştirilir, tozun (180 ± 5) s çökmesine izin verilir, tozun kapladığı hacim V, 

cm3 cinsinden belirlenir. 

4.5.3 Sonuçların işlenmesi. 

Serbest doldurma ρн içindeki konsolidasyonsuz tozun görünür yoğunluğu, metreküp başına kilogram 

olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: 

ρh = m/ V, 

burada m – numune tozun gerçek ağırlığı, g; 

V - (180 ±5) s, cm3 için sedimantasyondan sonra toz numunesinin kapladığı hacmi ifade etmektedir.  

4.6 Betonun suya dayanıklılık derecesindeki artışın belirlenmesi. 

Uygulanan betonun su geçirmezlik derecesinde artış 

HYDROISOL-ITH®, işlenmemiş betonla karşılaştırıldığında, Devlet Standardı 12730.5'e göre "ıslak 

nokta" ile belirlenir. 

Testler sırasında, kontrol beton numunelerinin ve HYDROISOL-ITH ® ile işlem görmüş beton 

numunelerinin su geçirmezlik dereceleri karşılaştırılır. 

4.6.1 Ekipman ve malzemeler. 

Devlet Standardı 12730.5 sayısı uyarınca ölçüm aletleri ve cihazları; 

0,01 kg'dan fazla olmayan yanılma payı ile Devlet Standardı 53228 uyarınca teraziler; 

Devlet Standardı 166 uyarınca bir kumpas; 

HYDROISOL-ITH ® ile yapılacak kaplama için geniş bir fırça; 

Numunelerin su doygunluğunu gösteren bir kap; 

Plastik film; 

Manuel püskürtücü sprey. 

4.6.2 Test numunelerinin hazırlanması. 

Test için, su direnci en az W6 (Devlet Standardı 12730.5) olan ve en az B22.5 sınıfında yer alan (Devlet 

Standardı 26633) bir beton kontrol hacmi seçilir. Bu beton hacminden, HYDROISOL ITH® uygulamak için 

yoğunluğa göre 6 numune- kontrol ve 6 numune- seçilecek olan bir dizi numune (150 mm çapında ve 150 mm 

yüksekliğinde 18 numune-silindir) alınır.  

Tüm numuneler işaretlenerek normal bir sertleştirme odasında (sıcaklık 20 ± 2 °C, hava nemi en az 

%95) 28 gün tutulur. 



28 gün sonra, tüm beton numunelerinin ortalama yoğunluğu Devlet Standardı 12730.1 uyarınca 

belirlenir. Numunelerin ortalama yoğunluğu, maksimumdan 50 kg / m3'ten fazla farklılık göstermemelidir. 

Böyle bir durumda, numuneler atılır ve geriye test için 12 numune bırakılır.  

Ayrıca seçilen 12 numune, aşındırıcı sıyırma çarkı veya başka bir yöntemle bir taşlama ve açılı taşlama 

makinesi kullanılarak çimento sütünden en üst uç taraftan (betonlama sırasında üst kısım) temizlenir. 

Daha sonra, tüm numuneler 48 saat boyunca su dolu bir kaba (sıcaklık 20 ± 2 °C) yerleştirilir. 

Numunelerin tamamen suya batırılmış olduğundan emin olmak gerekmektedir. 

Nemlendirildikten sonra tüm numuneler çıkarılır ve kuru bir bezle silinir. 

HYDROISOL-ITH ® ile kaplama için 6 numune seçilir. 

HYDROISOL-ITH ®; yoğun bir kıvam elde etmek için su ile 3:1 - 5:1 (kütlece) oranında karıştırılır. 

Hazırlanan karışım, beton numunelerin üst nemli zımparalanmış yüz yüzeyine fırça ile uygulanır. HYDROISOL-

ITH ® sarfiyatı, 0,8-1,3 kg/m2 olup, uygulanan tabakanın 0,5 - 1 mm kalınlığına denk gelmelidir. 

Daha sonra 6 kontrol numunesi ve HYDROISOL-ITH ® ile kaplanmış 6 numune su ile iki farklı kaba 

konulur. Numuneler alt uç yüzeyi olan kaba yerleştirilir, su numune yüksekliğinin üstüne çıkıp yaklaşık 135 mm 

kaplamalıdır. Numunelerin bulunduğu tanklar polietilen film ile kaplanır ve üst uç yüzleri günde 2 kez el 

püskürtücüsü ile bolca nemlendirilir. Bu şekilde tüm numuneler (6 kontrol ve 6 HYDROISOL-ITH ® ile) 19 gün 

boyunca tutulur. 

Daha sonra tüm numuneler 7 gün boyunca normal oda sıcaklığında (sıcaklık 20±2 °C, nem %55±5) 

bekletilir.  

Daha sonra tüm numuneler 60°C'de sabit ağırlığa kadar kurutulur. Numunenin iki ardışık tartımı 

arasındaki fark %0,2'den az ise kütle sabit kabul edilir. Tartma işlemi 4 saatten daha sık yapılmaz. 

Numunelerin su direncini belirlemeden önce, uygulanan HYDROISOL-ITH ® tabakası, aşındırıcı sıyırıcı 

çarklı taşlama makinesi veya başka bir yöntemle işlenmiş uç yüzeyden çıkarılır. 

HYDROISOL-ITH ® ile işlem görmüş beton numunelerinin ve kontrol numunelerinin su direnci, Devlet 

Standardı 12730.5'e göre "ıslak nokta ile" yöntemiyle belirlenmektedir. Numuneler metal silindirlere 

yerleştirilir ve yan yüzeyleri su geçirmez malzeme (örneğin teknik parafin) ile kapatılır. HYDROISOL-ITH ® ile 

işlem görmüş numuneler test ünitesine, su beslemesi uç taraftan yapılacak şekilde yerleştirilir. Su basıncı 1-5 

dakika içinde 0,2 MPa'lık adımlarla artırılır, ve numunelerin her adımda maruz kalma süresi 16 saattir (oda 

sıcaklığı 20±5°C, bağıl nem en az %60). 

Numunenin üst uç yüzeyinde ıslak nokta şeklinde su filtrasyonu görünene kadar tüm numuneleri (6 

kontrol ve 6 uygulanan HYDROISOL-ITH ® ile) test etmek ve su miktarını kaydetmek gerekmektedir. 

4.6.3 Sonuçların işlenmesi. 

Her numunenin su direnci, numuneye henüz su girmediği gözlemlenen maksimum su basıncının değeri 

ile değerlendirilir. Numunelerin su direnci, altı numunenin dördünde su penetrasyonunun gözlemlenmediği 

maksimum su basıncı ile değerlendirilir. Yapılan testlerde, altı numunenin herhangi birinde su penetrasyonu 

gözlemlemiyorsa ve kullanılan test ekipmanının teknik özelliklerinden dolayı bir sonraki aşamaya geçiş 

mümkün değilse ve ayrıca W16'dan az olmayan maksimum test aşaması elde edildiğinde, su direncindeki artışın 

izin verilen minimum değeri 2 kademeli bir değer olarak alınır. 

Betonun suya dayanıklılık derecesi 12730.5 Devlet Standardı uyarınca alınır. Test sonuçları, 

numunelerin işaretlendiği, beton karışımının bileşimi, numunelerin yoğunluğu ve üretim tarihi, test tarihi, tek 

tek numunelerin su geçirmezlik değeri ve zamanı gösteren bir dizi numunenin bulunduğu arşive kaydedilir. 

Ayrıca, numunede su penetrasyonunun gözlemlendiği basınç, betonun su geçirmezlik derecesini 

arttırmaktadır.  



4.7 Betonun mukavemetindeki artış derecesinin belirlenmesi. 

HYDROISOL-ITH ® ile işlem görmüş betonun mukavemetindeki artışın belirlenmesi, işlenmiş ve 

işlenmemiş beton numunesinde seçilen göstergenin deneysel olarak karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. 

Test sürecinde HYDROISOL-ITH ® ile işlem görmüş beton numunelerinin mukavemeti ve aynı 

karışımdan hazırlanan kontrol beton numuneleri karşılaştırılmaktadır.  

4.7.1 Ekipman ve malzemeler. 

Devlet Standardı 12730.5 sayısı uyarınca ölçüm aletleri ve cihazları; 

0,01 kg'dan fazla olmayan yanılma payı ile Devlet Standardı 53228 uyarınca teraziler; 

Devlet Standardı 166 uyarınca bir kumpas; 

HYDROISOL-ITH ® ile yapılacak kaplama için geniş bir fırça; 

Numunelerin su doygunluğunu gösteren bir kap; 

Plastik film; 

Manuel püskürtücü sprey. 

4.7.2 Test numunelerinin hazırlanması. 

Test için, en az B22.5 sınıfında yer alan (Devlet Standardı 26633) bir beton kontrol hacmi seçilir. Bu 

beton hacminden, HYDROISOL ITH® uygulamak için 3 numune alınır ve 3 numune de kontrol edilir ( 100x100 

mm 6 numune).  

Tüm numuneler işaretlenerek normal bir sertleştirme odasında (sıcaklık 20 ± 2 °C, hava nemi en az 

%95) 28 gün tutulur. 

Daha sonra tüm numuneler, aşındırıcı taşlama çarkı veya başka bir yöntemle bir taşlama ve köşebent 

makinesi ile çimento yüzeyinin her tarafından temizlenir. 

Daha sonra, tüm numuneler 48 saat boyunca su dolu bir kaba (sıcaklık 20 ± 2 °C) yerleştirilir. 

Numunelerin tamamen suya batırılmış olduğundan emin olmak gerekmektedir. 

Nemlendirildikten sonra tüm numuneler çıkarılır ve kuru bir bezle silinir. 

HYDROISOL-ITH ® ile kaplama için 3 numune seçilir. 

HYDROISOL-ITH ®; yoğun bir kıvam elde etmek için su ile 3:1 - 5:1 (kütlece) oranında karıştırılır. 

Hazırlanan karışım, beton numunelerin üst nemli zımparalanmış yüz yüzeyine fırça ile uygulanır. HYDROISOL-

ITH ® sarfiyatı, 0,8-1,3 kg/m2 olup, uygulanan tabakanın 0,5 - 1 mm kalınlığına denk gelmelidir. 

Daha sonra 3 kontrol numunesi ve HYDROISOL-ITH ® ile kaplanmış 3 numune su ile iki farklı kaba 

konulur. Numuneler alt uç yüzeyi olan kaba yerleştirilir, su numune yüksekliğinin üstüne çıkıp yaklaşık 3/4ünü 

kaplamalıdır. Numunelerin bulunduğu tanklar polietilen film ile kaplanır ve üst uç yüzleri günde 2 kez el 

püskürtücüsü ile bolca nemlendirilir. Bu şekilde tüm numuneler, 19 gün boyunca tutulur. 

Daha sonra tüm numuneler 7 gün boyunca normal oda sıcaklığında (sıcaklık 20±2 °C, nem %55±5) 

bekletilir.  

Daha sonra tüm numuneler 60°C'de sabit ağırlığa kadar kurutulur. Numunenin iki ardışık tartımı 

arasındaki fark %0,2'den az ise kütle sabit kabul edilir. Tartma işlemi 4 saatten daha sık yapılmaz. 

Testten önce, HYDROISOL-ITH ® tabakası, aşındırıcı kazıma çarkı veya başka bir yöntemle işlenmiş 

numunelerden çıkarılır. 



4.7.3 Sonuçların işlenmesi. 

Test sonuçları, numunelerin işaretlendiği, beton karışımının bileşimi, numunelerin yoğunluğu ve üretim 

tarihi, test tarihi, tek tek numunelerin su geçirmezlik değeri ve zamanı gösteren bir dizi numunenin bulunduğu 

arşive kaydedilir. HYDROISOL-ITH ® ile işlem görmüş numunelerin mukavemeti, kontrol numunelerinin 

mukavemetinden en az %5 daha yüksek olmalıdır. 

4.8. HYDROISOL-ITH ® harç karışımının işlem süresi, Devlet Standardı 310.3  sayılı s.2 uyarınca belirlenir. 

5 Nakliye ve depolama 

5.1 HYDROISOL-ITH ®, Mal Taşıma Kuralları uyarınca bahsi geçen nakliye türleri üzerinde faaliyet 

gösteren ve güvenliği sağlayan her türlü taşıma yolu ile taşınabilir. 

5.2 HYDROISOL-ITH ®'in nakliyesi ve depolanması - 50 ° C ila +50 ° C sıcaklıkta bir paket içinde 

gerçekleştirilir. 

6 Kullanım talimatları 

6.1 Beton yüzeyinin HYDROISOL-ITH ® kimyasal bileşenlerinin işlenmiş beton yüzeyinin gözeneklerine 

girmesini engelleyen kir, boya, kireç, tozlanma, yağ ve diğer maddelerden temizlemesi gerekir. Varolan beton 

kusurları ve statik çatlaklar genişletilmeli, nemlendirilmeli ve onarılmalıdır. HYDROISOL-ITH ® uygulamadan 

hemen önce yüzey bol su ile ıslatılmalıdır.  

6.2 HYDROISOL-ITH ® ile uygulama yaparken bu süreç, Bina yönetmelikleri  12-04 "İnşaatta iş güvenliği. 

Bölüm 2. İnşaat üretimi" uyarınca Devlet standartları ve teknik şartnamelere göre yönlendirilmelidir. Rusya 

Federasyonu Gosgortehnadzor'a bağlı tesislerde HYDROISOL-ITH ® ile çalışırken, "Buhar ve sıcak su boru 

hatlarının tasarımı ve güvenli işletimi için kurallar" tarafından yönlendirilmesi gerekir. 

6.3 HYDROISOL-ITH ® +5 ile +35°C arasındaki hava sıcaklığında kullanılabilir. İşlem sırasında, doğrudan 

güneş ışığının, kuvvetli rüzgarın ve yağmurun işlenmiş yüzey üzerine temas etmesini engellemek gerekir. 

Yalnızca nemli beton yüzeye uygulayınız. 

6.4 Kullanmadan önce HYDROISOL-ITH ®, vida uçlu düşük hızlı bir matkap (en fazla 400 rpm) kullanılarak 

3:1 - 5:1 (ağırlıkça) oranında musluk suyu ile karıştırılmalıdır. Karışım topak olmadan homojen hale gelene kadar 

karıştırmaya devam edin. Karışımın kullanıma hazır olup olmadığı kremsi bir kıvama ulaşınca anlaşılmaktadır. 

Hazırlanan karışımı kullanma süresi 10 -20 dakikadır. 

6.5 HYDROISOL-ITH ® fırça, sert fırça veya alçı sprey ile nemlendirilmiş bir tabana uygulanır. Yatay 

yüzeylerde HYDROISOL-ITH ® tek kat, dikey yüzeylerde ise 2 kat uygulanmalıdır. İkinci kat, birinci kat 

tamamlandıktan sonra uygulanabilir, ancak 1-2 saatten daha erken olamaz. İkinci katman bir öncekine dik 

olarak uygulanır. HYDROISOL-ITH® karışımının hazırlanması için ikinci kat uygulanırken özellikle düşük 

uygulama sıcaklıklarında önerilen minimum miktarda sızdırmazlık suyu kullanılması tavsiye edilir. Karışımı 

uygulamadan hemen önce, çalışma istenilen kıvamı elde etmek için kısa süreli karıştırılması gerekir. 

HYDROISOL-ITH ® sarfiyatı, 0,8-1,3 kg/m2'dir. 

6.6 İşlem gören yüzey 3 gün süreyle mekanik etkilerden ve negatif sıcaklıklardan korunmalı, ilk 3-4 gün 

yüzeyin sürekli ıslak kalması sağlanmalıdır. Yüzeyin nemlendirilmesi, manuel veya mekanik aletler kullanılarak 

musluk suyu püskürtülerek gerçekleştirilir. HYDROISOL-ITH ® tabakasının işlenmiş yüzeyden ayrılmasını 

önlemek için yüksek basınçlı su jeti tesisatları kullanılarak uzak mesafeden su püskürtme yapılır. Nemlendirme 

arasındaki aralıklarda, gerekirse işlenmiş beton yüzeyi bir polietilen film ile kaplayın. 

6.7 HYDROISOL-ITH ® ile işlenmiş yüzeye koruyucu, boya veya cila malzemeleri uygulamadan önce, 

yüzeyin HYDROISOL-ITH ® tabakasından yüksek basınçlı su jeti veya fırça ile mekanik olarak temizlenmesi 

gerekir.  



Temizleme işlemi uygulamadan sonra en geç 7 gün içinde yapılması tavsiye edilir. Bekletme süresi, 

betonun izin verilen maksimum nemine kadar belirli kaplama türlerinin gereksinimlerine bağlı olarak 

kısaltılabilir veya artırılabilir. 

6.8 Çalışma aletleri kullanıldıktan hemen sonra musluk suyu ile temizlenmelidir. Kalıntı sertleşirse eğer, 

HYDROISOL-ITH ® sadece mekanik olarak çıkarılabilir. 

6.9 HYDROISOL-ITH ® sadece çimento içeren mineral yüzeylerde etkilidir. Mikrosilika ve polimer 

betonlar içeren betonlarda fazla etkili değildir. Alçı ve kireç harçlarına uygulanmaz. Doğrudan güneş ışığında, 

yağmurda veya kuvvetli rüzgarda uygulama yapılmasından kaçınmak gerekir. Malzeme sadece sağlam, 

hazırlanmış bir taban üzerine uygulanır. Su yalıtım üretiminde, çalışma ve deformasyon gibi uygulamada soruna 

sebep olabilecek unsurlara özel dikkat gösterilmelidir. 

6.10 HYDROISOL-ITH ® bileşiminin karıştırılması ve uygulanması ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde lastik 

eldivenler ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Madde mukoz zarlara veya göze bulaşırsa bol su ile yıkayınız ve 

doktora başvurunuz. Madde cilde bulaşırsa bol su ile iyice yıkanmalıdır. 

 

7 Üretici garantileri 

7.1 Üretici, tüketicinin nakliye, depolama ve kullanım koşullarına uyması şartıyla ürünün bu teknik 

şartnamenin gereklerine uygunluğunu garanti eder. 

7.2 Ürünün üretim tarihinden itibaren garanti edilen raf ömrü 18 aydır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik şartnamede bahsi geçen normatif ve teknik belgelerin listesi 

№ Belge Belge adı  

1 Devlet Standardı12.1.007 SSBT. Tehlikeli maddeler. Sınıflandırma ve genel güvenlik 

gereksinimleri. 

2 Devlet Standardı 450 Teknik kalsiyum klorür. Teknik özellikler. 

3 Devlet Standardı 166 Kaliperler. Teknik özellikler. 

4 Devlet Standardı 53228 
Otomatik olmayan eylem ölçekleri. Bölüm 1. Metrolojik ve 

teknik gereksinimler. Testler. 

5 Devlet Standardı 26633 Ağır ve ince taneli betonlar. Teknik özellikler. 

6 Devlet Standardı 12730.1 Betonlar. Yoğunluk belirleme yöntemleri. 

7 Devlet Standardı 6613 Kare hücreli dokuma tel ağlar. Teknik özellikler. 

8 Devlet Standardı 8735 İnşaat işleri için kum. Test yöntemleri. 

9 Devlet Standardı 8736 İnşaat işleri için kum. Teknik özellikler. 

10 Devlet Standardı 10178 
Portland çimentosu ve cüruf-Portland çimentosu. Teknik 

özellikler. 

11 Devlet Standardı 12730.5 Betonlar. Su direncini belirleme yöntemleri. 

12 Devlet Standardı 24297 Ürünlerin giriş kontrolü. Ana hükümler. 

13 Devlet Standardı 310.3 
Çimentolar. Normal yoğunluğu, ayar süresini ve hacim 

değişikliklerinin tekdüzeliğini belirleme yöntemleri. 

14 Devlet Standardı 25336 
Laboratuar kapkacakları ve ekipmanları. Türler, temel 

parametreler, boyutlar. 

15 Bina Yönetmelikleri 12-04 İnşaatta iş güvenliği. Bölüm 2. İnşaat üretimi  

16 
Teknik Özellikler 5745-005-

12032152-98 
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