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Dayanak 

              DENEY RAPORU 
29 Mayıs 2013 

Federal devlet bütçe bilim kurumu olan  
“Rusya bilim akademisi Ural bölgesi departmanı Teknik kimya 
Enstitüsü” (İTH UrO RAN)  
Sözleşme N.2013/138

Yapı (malzeme) adı    Ağır beton numuneleri 
Deney tipi    Dilatometrik yöntem ile donmaya dayanıklılığın belirlenmesi 
Deney düz. belge    Madde 2 GOST 12730.5, GOST 26633-91 
Deney tarihi   21-29 Mayıs 2013 

 

Beton numuneleri Bölüm laboratuvarında GOST 10180, GOST 30459-2003’e göre 3 (üç) seri 
olarak, B20 sağlamlık sınıflı beton (test numuneleri) olarak üretilmiştir: 

Seri N  İmalat tarihi 
 
Numune adedi 

Numune adı 

1 17.04.13 3 Beton test numuneleri, katkısız 
2 18.4.13 3 Beton test numuneleri, 1% «Betomiks-İTH» katkılı  
3 19.4.13 3 Beton test numuneleri, 1% «Penetron-Admiks» katkılı  

Beton deney sonuçları 29.05.2013 tarihli deney raporunun 1 nolu ekinde verilmiştir. 
 

SONUÇ 

Deney sonuçlarına göre, beton numunelerinin donmaya dayanıklılık sınıfı: 
- Katkısız beton numunelerinde – F 100; 
- «Betomiks-İTH» katkılı beton numunelerinde – F 300; 
- «Penetron-Admiks» katkılı beton numunelerinde – F 300; 

 
«Betomiks-İTH» ile «Penetron-Admiks» katkı maddelerinin kullanımı, betonunu donmaya 

dayanıklılık markasını 200 devir F100’den F300’e kadar yükseltmeye olanak sağlıyor. 

 

İnşaat mühendisliği ve malzeme bilimi bölüm başkanı 
Doçent Doktor 

PMK SMiST Başkanı       /imza/  K.N. Yujakov 



ПЕРМСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева 109, тел/факс (342) 2198-349 

Прозр^к^^П^Щ^^и'ийновациям 
/.>?/ Локхор Texn.naW проф. ' г / / / -F^SfcA^TUi i^Ct [оротаев 

2013 г. 

Заказчик 

Основание для проведения 
Вид конструкции (материала) 
Вид испытания 
Норм, документ на испытание 
Дата проведения испытания 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАН 
от 29 мая 2013 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт технической химии Уральского отделения 
Российской академии наук» 
Договор №2013/138 
Образцы тяжелого бетона 
Определение морозостойкости дилатометрическим методом 
ГОСТ 26633, ГОСТ 10060.3-95 
21-29 мая 2013 года 

Образцы бетона изготовлены в лаборатории кафедры в соответствии ГОСТ 10180, 
ГОСТ 30459-2003 в количестве З(трёх) серий , класс бетона по прочности В20 (контрольных 
образцов): 

№ Дата Кол-во 
образцов, 

шт. 

Наименование образцов 
серии изготовления 

Кол-во 
образцов, 

шт. 
1 17.04.13 3 Контрольные образцы бетона, без добавки 
2 18.04.13 3 Образцы бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» 1% 
3 19.04.13 3 Образцы бетона с добавкой «Пенетрон-Адмикс» 1% 

Результаты испытаний бетона приведены в приложении №1 к протоколу испытаний от 
29.05.2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам испытаний образцы бетона соответствуют марке по морозостойкости для: 

- Контрольных образцов бетона, без добавки - F 100; 
- Образцов бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» - F 300; 
- Образцы бетона с добавкой «Пенетрон-Адмикс» - F 300. 

Применение добавок «Бетомикс-ИТХ» и «Пенетрон-Адмикс» позволяет повысить марку 
бетона по морозостойкости на 200 циклов с F100 до F300. 

Зам. зав. кафедрой СИМ, 
доцент, к.п.н., 
председатель ПМК СМиСТ К.Н.Южаков 


