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DENEY RAPORU NO.67-c, 02.10.2018 tarihli  

 

Ürün adı: “Betomiks-İTH Gel” beton hidroizolasyon katkı maddesi 

Ürün kalite ve güvenlik göstergelerini düzenleyici belge: TU 5745-047-047440886-2013 “Betomiks-İTH Gel” beton hidroizolasyon katkı maddesi. Teknik şartname 

Üretici adı ve adresi: 
Federal devlet bütçe bilim kurumu olan “Rusya bilim akademisi Ural bölgesi departmanı Teknik kimya Enstitüsü” (İTH 

UrO RAN). Perm şehri,  Koroleva sok, 3  

Deney için esas: Teknik şartname No.31/18, 04.07.2018 tarihli 

“İNNSTROYSERT” İnşaat sektöründe ürün belgelendirme makamı. Akkreditasyon belgesi No.RA.RU.11CM40 
28.07.2017 tarihli. Perm şehri, Petropavlovskaya sok, 113/401 

Numune seçimi hakkında bilgiler: Tutanak No.31/3, 12.09.2018 tarihli  

“İNNSTROYSERT” İnşaat sektöründe ürün belgelendirme makamı 

Deney yepılacak numune adedi, kütlesi: 150 mm çaplı, 150 mm yükseklikli 12 adet silindir şeklindeki, B30 mukavemet sınıflı ağır betondan mamül, “k” 

endeksli numuneler, - deney numuneleri; “b, g” endeksli – ana numuneler, “Betomiks-İTH Gel” beton hidroizolasyon 

katkı maddesi ile işlenmiş. 

“Betomiks-İTH Gel” katkı maddesi numunesi – 5 kg. 

Numune akabul tutanak numarası ve tarihi: No.1209/3, 12.09.2018 tarihli   

 
Etiketleme Deney tarihi Ölçülen gösterge (ÖG), ölçüm birimi Düzenleyici belgeye 

göre değer 

Test metodu düzenleyici 

belge adı 
Deney sonuçları 

Numune 

seçiminde 

Deney 

Labroatuvarın 

 

Bağımsız değerler  

 

Ortalama değerler 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19k 1209/25 21.09.2018  

“Islak leke” metoduna (su basıncı) 

göre su geçirmezlik, MPa 

  

GOST 12730.5-84 

Bölüm 2 

0,8 0,8 Mpa değerindeki su 

basıncı altında 3 

numunede “ıslak leke” 

belirdi. 

20k 1209/26 24.09.2018  0,6 

21k 1209/27   0,8 

22k 1209/28   0,6 

23k 1209/29   0,8 

24k 1209/30   0,6 

 

Deney raoporu No.67-c, 02.10.2018 tarihli 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 b.g. 1209/31 25.09.2018  

“Islak leke” metoduna (su basıncı) 
  

GOST 12730.5-84 

Bölüm 2 

1,2 1,4 Mpa değerindeki su 

basıncı altında 1 

numunede “ıslak leke” 
26 b.g. 1209/32 30.09.2018  1,4 

27 b.g. 1209/33   1,4 
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28 b.g. 1209/34  göre su geçirmezlik, MPa  1,6 belirdi. 

1,6 Mpa değerindeki su 

basıncı altında 2 

numunede “ıslak leke” 

belirdi. 

29 b.g. 1209/35   1,6 

30 b.g. 1209/36   1,6 

Not: İş bu sonuçlar sadece test edilen numunelere aittir.  

 

Rapor sonu 

Laboratuvar izni olmadan raporun ksımen kopyalanaması veya yazılması yasaktır. 

 

Yorumlar: “Betomiks-İTH Gel” katkı maddesi dış görünümü itibariyle, sarımsı-yeşil renkli sıvıdır. 

 

Deney laboratuvarı müdürü /imza/ 
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67-c, 02.10.2018 tarihli Deney Raporu 

Eki No.1, 02.10.2018 tarihli 
Testlerde kullanılan ölçüm araçları ve deney ekipmanı  

S.no. Ölçüm araçları ve deney ekipmanı adı, seri numarası Kalibrasyon belgesi, dönemsel denetim belge numaraları ve geçerlilik 

süresi 

1 2 3 

1 “Islak leke” metoduna göre su geçirmezliği belirleyen agregat, UVF-6/04 seri No.163, demirbaş No63 Dönemsel denetim belge No.28, 23.10.2018 tarihine kadar geçerli 

2 Manometre MTP-100, sınıf 2,5 Seri No.800425, Demirbaş No.800  2018 4’cü çeyreğe (Aralık) kadar geçerli kalibrasyon işareti 

3 Kombine alet (termal hidrometre) TKA-PKM (20), Seri No.20 8979, Demirbaş No.43 Kalibrasyon sertifikası No.08/9911, 26.02.2019 tarihine kadar geçerli  

 

Ek sonu 
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Veri sayfası (yorumlar) 

 

Ürün adı: “Betomiks-İTH Gel” beton hidroizolasyon katkı maddesi 

Üretici adı ve adresi: 
Federal devlet bütçe bilim kurumu olan “Rusya bilim akademisi Ural bölgesi departmanı Teknik kimya Enstitüsü” (İTH 

UrO RAN). Perm şehri,  Koroleva sok, 3  
 

 

 

Etiketleme Deney tarihi Ölçülen gösterge (ÖG), ölçüm birimi Düzenleyici belgeye 

göre değer 

Test metodu düzenleyici 

belge adı Deney sonuçları Açıklama 
Numune 

seçiminde 

Deney 

Labroatuvarın 

1 2 3 4 5 6 7  

19k 1209/25 21.09.2018 Betonun su geçirmezlik markası 
Su basıncı altında, suyun numunedin 

içine sızması, adet 

I.derece 0,2 Mpa 

II.derece 0,4 Mpa 

III.derece 0,6 Mpa 

IV.derece 0,8 MPa 

 

W6 

 

En fazla 2 

 

GOST 12730.5-84 

Bölüm 2 

 

 

 

0 

0 

0 

3 

Beton W6 su 

geçirmezlik markasına 

uygundur. 
20k 1209/26 24.09.2018 

21k 1209/27  

22k 1209/28  

23k 1209/29  

24k 1209/30  

        

25 b.g. 1209/31 25.09.2018 Betonun su geçirmezlik markası 
Su basıncı altında, suyun numunedin 

içine sızması, adet 

I.derece 0,2 Mpa 

II.derece 0,4 Mpa 

III.derece 0,6 Mpa 

IV.derece 0,8 Mpa 

V.derece 1,0 Mpa 

VI.derece 1,2 Mpa 

VII.derece 1,4 Mpa 

VIII.derece 1,6 MPa 

 

 

W14 

 

En fazla 2 

 

GOST 12730.5-84 

Bölüm 2 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

Beton W14 su 

geçirmezlik markasına 

uygundur. 
26 b.g. 1209/32 30.09.2018 

27 b.g. 1209/33  

28 b.g. 1209/34  

29 b.g. 1209/35  

30 b.g. 1209/36  
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Наименование материала:

Изготовитель продукции:

Маркировка
При отборе ил 

1 2

19к 1209/25
20к 1209/26
21к 1209/27
22к 1209/28
23к 1209/29
24к 1209/30

25 б.г. 1209/31
26 б.г. 1209/32
27 б.г. 1209/33
28 б.г. 1209/34
29 б.г. 1209/35
30 б.г. 1209/36 

Информационный лист (комментарии)

Гидроизоляционная добавка в бетон «Бетомикс-ИТХ Гель11

стр. 1 
всеrо сто. 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиrут технической химии Уральского отделения Российской
академии наук («ИТХ УрО РАН11), г.Пермь, ул. Академика Королева, 3 

Дата Измеряемый показатель (ИП) Нормативное НД на испытание Результаты 
испытания Единицы измерения значение (раздел, пункт) испытания Примечание

3 4 5 6 7 

Марка бетона по водонепроницаемости W6

21.09.2018 г. Просачивание воды через образец, шт. не более 2 гост Бетон соот-
24.09.2018 г. при давлении воды 12730.5-84 ветствует 

1 ступень 0.2 МПа раздел 2 о марке по 
11 ступень 0.4 МПа о водонепро-

III ступень 0.6 МПа о ницаемости
IV ступень 0.8 МПа 3 Wб 

Марка бетона по водонепроницаемости W14

25.09.2018 г. Просачивание воды через образец, шт. не более 2 гост Бетон соот-
30.09.2018 г. при давлении воды 12730.5-84 ветствует 

1 ступень 0.2 МПа раздел 2 о марке по 
11 ступень О .4 МПа о водонепро-

III ступень 0.6 МПа о ницаемости
IV ступень 0.8 МПа о Wl4 

V ступень 1. О МПа о 

VI ступень 1.2 МПа о 

VII ступень 1.4 МПа 1
VIII ступень 1.6 МПа 2

ель ИЛ ij /_
�,('� С.В. Заморина


