
 
 

PERM ULUSAL ARAŞTIRMA POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

 

İnşaat mühendisliği ve malzeme bilimi bölümü 
 

614()1(Ј. Perm şehri,  Kuybışev sok, 109, tel/faks (342) 2198-349 
 

 

 

ONAYLAYAN 

Bilim ve yenilikçi teknolojiler 

rektör yardımcısı 

Doktor, Profesör V.N. Korotayev 

/imza ve mühür/ 

 

 

Müşteri 

 

Dayanak 

              DENEY RAPORU 
27 Eylül 2013 

Federal devlet bütçe bilim kurumu olan  
“Rusya bilim akademisi Ural bölgesi departmanı Teknik kimya 
Enstitüsü” (İTH UrO RAN)  
Sözleşme N.2013/308

Yapı (malzeme) adı    Ağır beton numuneleri 
Deney tipi    Numune testi ile beton su geçirmezliğinin belirlenmesi 
Deney düz. belge    Madde 2 GOST 12730.5, GOST 26633-91 
Deney tarihi   02-27 Eylül 2013 

 

Beton numuneleri Bölüm laboratuvarında GOST 10180, GOST 30459-2003’e göre 4 (dört) seri 
olarak, B30 sağlamlık sınıflı beton (test numuneleri) olarak üretilmiştir: 

Seri N  İmalat tarihi 
 
Numune adedi 

Numune adı 

1 23.07.13 6 Beton test numuneleri, katkısız 
2 24.07.13 6 Beton test numuneleri, 1% «Penetron-Admiks» katkılı  
3 25.07.13 6 Beton test numuneleri, 1% «Betomiks-İTH» katkılı  

4 26.07.13 6 Beton test numuneleri, 2% «Betomiks-İTH» katkılı  

Beton deney sonuçları 27.09.2013 tarihli deney raporunun 1 nolu ekinde verilmiştir. 
 

SONUÇ 

Numuneler kullanılarak, GOST 12730.5 madde 2’ye göre yapılan beton su geçirmezliğini 
belirleme deneyinin sonuçlarına göre, altı numuneden 4’de su sızdırma aşağıdaki azami su 
basıncına kadar gözlemlenmemiştir: 
- Katkısız beton numunelerinde - 0,6 MPa (su geçirmezlik markası W6); 
- «Penetron-Admiks» katkılı beton numunelerinde - 1,2 MPa (W12); 
- 1% «Betomiks-İTH» katkılı beton numunelerinde - 1,4 MPa (W14); 
- 2% ve daha yüksek % «Betomiks-İTH» katkılı beton numunelerinde - 1,4 MPa (garantili olarak W14 ve 

üzeri); 

 
«Betomiks-İTH» katkı maddesinin kullanımı, betonun (B30 betonu) su geçirmezlik markasını 4 

derece W6’dan W14’e kadar yükseltmeye olanak sağlıyor. 

 

İnşaat mühendisliği ve malzeme bilimi bölüm başkanı 
Doçent Doktor 

PMK SMiST Başkanı       /imza/  K.N. Yujakov 



ПЕРМСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева 109, тел/факс (342} 2198-349 

ПРОТОКОЛ и с 
от 27 сентября 2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
о науке и инновациям 
стор' техн.наук, проф. 

В.Н.Коротаев 
2013 г. 

Заказчик 

Основание для проведения 
Вид конструкции (материала) 
Вид испытания 

Норм, документ на испытание 
Дата проведения испытания 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт технической химии Уральского отделения 
Российской академии наук» 
Договор №2013/308 
Образцы тяжелого бетона 
Определение водонепроницаемости бетона испытанием 
образцов 
п.2 ГОСТ 12730.5, ГОСТ 26633-91 
02-27 сентября 2013 года 

Образцы бетона изготовлены в лаборатории кафедры в соответствии ГОСТ 10180, ГОСТ 
30459-2003 в количестве 4(четырёх) серий , класс бетона по прочности В30 (контрольных 
образцов): 

№ 
серии 

Дата 
изготовления 

Кол-во 
образцов, 

шт. 

Наименование образцов 

1 23.07.13 6 Контрольные образцы бетона, без добавки 
2 24.07.13 6 Образцы бетона с добавкой «Пенетрон-Адмикс» 1% 
3 25.07.13 6 Образцы бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» 1% 
4 26.07.13 6 Образцы бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» 2% 
Результаты испытаний бетона приведены в приложении №1 к протоколу испытаний от 

27.09.2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам определения водонепроницаемости бетона испытанием образцов в 

соответствии с требованиями п. 2 ГОСТ 12730.5 максимальное давление воды, при котором 
на четырех из шести образцов еще не наблюдалось ее просачивание, составляет : 
- Контрольных образцов бетона, без добавки - 0,6 МПа (марка по водонепроницаемости W6); 
- Образцы бетона с добавкой «Пенетрон-Адмикс» -1,2 МПа (W12); 
- Образцов бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» 1% -1,4 МПа (W14); 
- Образцов бетона с добавкой «Бетомикс-ИТХ» 2% более 1,4 МПа (гарантированно W14 и 
более); 

Применение добавки «Бетомикс-ИТХ» позволяет повысить марку бетона по 
водонепроницаемости на 4 ступени с W6 до W14 (на бетоне класса В30) и более. 

Зам. зав. кафедрой СИМ, 
доцент, к.п.н., 
председатель ПМК СМиСТ Щ ^ Ш Ъ К.Н.Южаков ми-


